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Label
 

Value
 SP01*

 
91,9°C
 SP01*: emissivity

 
0,67
 SP02*

 
102,2°C
 SP02*: emissivity

 
0,67
 LI01 : max

 
94,2°C
 LI01 : min

 
23,9°C
 LI01: emissivity

 
*  
 AR01* : max

 
102,6°C
 AR01* : min

 
39,7°C
 AR01*: emissivity

 
0,67
 

Label
 

Value
 SP01

 
87,6°C
 SP01: emissivity

 
*  
 SP02

 
88,1°C
 SP02: emissivity

 
*  
 LI01* : max

 
89,2°C
 LI01* : min

 
24,1°C
 LI01*: emissivity

 
0,67
 

Bild 1: Bild 2:

Bild 1:

Bild 2:

Kommentar: Bild 1 - Messlinie Li01 und Bild 2 - Messpunkte SP01 und SP02 - bitte acht geben!

Ing. Büro Ch. Wernet GmbH     -     Hauptstr. 38    -     78166 Donaueschingen - Wolterdingen    
Tel. 07705/9230 0-Fax: 07705/9230 30-eMail:info@wernet-ds.de-internet: www.wernet-ds.de
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Gebäude: Stockwerk: Verteiler - Nr.:

U3 Elektroraum
 

UG
 


